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In het kader van een onderzoeksproject met de ondersteuning van gerenommeerde Instituten heeft 

KEIMFARBEN meer dan twintig jaar gewerkt aan de ontwikkeling en overdracht van het succesvolle 

silicaatverf concept naar de ondergrond hout. Het resultaat: de verf met het minerale hechtingsprincipe 

ter bescherming van hout tegen weersinvloeden 

KEIM LIGNOSIL;
DE EERSTE MINERALE 

AFWERKLAAG TER 
BESCHERMING VAN 

HOUTOPPERVLAKKEN

BOUWMATERIAAL HOUT  – GEBREK VAN 
CONVENTIONELE HOUTAFWERKINGEN
Gebruikelijke houtafwerkingen hebben als basis 
lijnolie, alkydhars, acrylaat of andere kunst-
stoffen – precies daarin zit het probleem. De 
organische afwerklagen hebben een  beperkte 
UV-bestendigheid van het bindmiddel. Deze 
eigenschap leidt eerst tot kleurverandering en 
vervolgens tot aantasting van het bindmiddel. 
De afwerklaag verliest haar elasticiteit, verbrok-
kelt en onthecht. Hierdoor gaat de beschermen-
de werking verloren. Vocht dringt in de openlig-
gende delen van het hout, trekt achter de noch 
intact zijnde verflagen en versnelt zodoende het 
aantastingsproces.

De gebruikelijke organische coatingsystemen 
voor hout laten naar gelang de kwaliteit en 
belasting een beperkte levensduur zien van 3 
tot 7 jaar. Op basis van de hoge werklast en 
de korte renovatie intervallen van houten gevels 
is het onderhoud met de gebruikelijke systemen 
erg kostbaar.

Gepatenteerde innovatie  
EP 2 208 544

BOUWMATERIAAL HOUT  –
AFWERKING MET SILICAATVERF
Silicaatverf – wat is dat?
Silicaatverven bestaan uit anorganische bind-
middelen, zoals bv. kaliumsilicaat en kieselsol, 
minerale vulstoffen en anorganische kleurpig-
menten.  De afbinding geschiedt aan de hand 
van een chemische reactie van het bindmiddel 
met minerale reactie partners in de ondergrond, 
welke zich onoplosbaar met elkaar verbinden.

In tegenstelling tot silicaatverven hechten orga-
nische bindmiddelen uitsluitend physisch door 

adhesie (aanhechting), zoals bij de gebruikelijke 
conventionele houtverven.

De anorganisch bindmiddelen munten uit door 
hun extreme UV bestendigheid. Er ontstaat geen 
degeneratie van het bindmiddel onder invloed 
van UV-licht. De verflaag is microporeus en laat 
vocht uit de ondergrond diffunderen. Silicaatver-
ven zijn reeds 135 jaar met groot succes op mi-
nerale bouwstoffen toegepast. Als gevelverven 
voor pleisterwerk, metselwerk en beton onder-
scheiden zij zich door hun legendarisch lange 
levensduur en eenvoudige overschilderbaarheid.

Door toepassing van anorganische kleurpigmen-
ten zijn silicaat afwerkingen daarenboven on-
geëvenaard kleurstabiel. Dit garandeert langere 
renovatie intervallen en zorgt daarmee voor 
duidelijk geringere kosten in het onderhoud.

Met betrekking tot de beperkte levensduur van 
de gebruikelijke houtafwerkingen is de over-
dracht van het principe van de  
silicaatverf naar de ondergrond hout een tot 
dusver ongekende verbetering in de kwaliteit 
van houtafwerkingen.

Silicaatverven – 
maximaal weer-bestendig en 
extreem lange levensduur
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KEIM LIGNOSIL – 
DUURZAAM, ECONOMISCH, 
ESTHETISCH

Testproject in Oslo geschilderd 

in 1996, Foto 2010.

Toepassing / 
functie

Voor buiten Voor binnen 
Dekkende 
afwerking	

Creatieve 
afwerking

Dekkende 
afwerking

Semitransparante 
afwerking

Scheurvullend Lignosil-HRP Houtreparatiepasta

Grondering 2 x Lignosil-Base/-DL 2 x Lignosil-Base/-DL –

Afwerklaag 2 x Lignosil-Color* 1 x Lignosil-Color
1 x Lignosil-Artis/-DL

2 x Lignosil-Inco* 2 x Lignosil-Inco/-DL*

*Indien nodig (bij doorbloeiingen van houtinhoudstoffen) 1x Lignosil-Scudo als tussenlaag

KEIM Lignosil biedt meer beslissende voordelen, 
zoals bijv de geringe benodigde materiaal- 
en arbeidsinzet bij een herschilderbeurt. Het 
oude, verweerde Lignosil oppervlak hoeft in de 
regel niet geschuurd te worden. Een grondige 
reiniging ter voorbereiding is voldoende. Een 
nieuwe primerlaag met Lignosil-Base is niet no-
dig. Als herschilderbeurt volstaat een tweelaags 
systeem met Lignosil-Color. 

Met de ontwikkeling van het Lignosil-systeem 
presenteert KEIM een houtafwerkingssysteem, 
dat overtuigt met een tot dusver ongekende 
matte esthetiek en een ongeëvenaarde bespa-
ring in onderhoud.
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De unieke, innovatieve eigenschappen van het 
Lignosil-systeem zijn geregistreerd in een Euro-
pees Patent voor Systemen en Producten.

DE PLUSSEN VAN KEIM LIGNOSIL:
• Uitstekende bescherming  
   tegen vocht
• UV-stabiel en absoluut lichtecht
• Extreem weerbestendig
• Ongeëvenaarde levensduur
• Fluweelmat oppervlak
• Eenvoudig overschilderbaar

KEIM LIGNOSIL®-SYSTEM
DE EERSTE SILICAATVERF 

VOOR HOUT


